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	Vesi- ja vesistönäytteet

versio 29.3.2012

	Yleistä: Koskee näytteenottoa talousvedestä, jätevesistä, vesistöistä, pohjavedestä, sedimentistä ja lumesta

Erityyppisten näytteenottokohteiden luonne: Katsaus erilaisiin näytteenottotekniikoihin kemiallisten fysikaalisten ja biologisten parametrien osalta.
Näytteenoton suunnittelu: Lyhyt, mutta kattava katsaus aiheeseen, painopisteenä vesistönäytteet.

Työsuojelu: Korostetaan näytteenoton työsuojelun erityispiirteitä, mm. talviolosuhteet, sähkökalastus, hygieniakysymykset, myrkytysvaara (viemärit, viemärikaivot) jne. 
Näytteenottovälineet: Kuvataan vesistö- ja pohjavesi sekä jätevesinäytteenottoon liittyvät laitteet.
Näytteiden käsittely: Kuvataan vesistö- ja jätevesinäytteiden (kemiallisten ja biologisten) erityispiirteet.


	Maaperä ja kiinteät jätteet
versio 15.2.2016

	Yleistä Koskee näytteenottoa maaperästä, kaatopaikoilta, pohjavedestä, sedimentistä ja huokoskaasuista. Kurssi voidaan järjestää maaperä- tai jätepainotteisena. Jos painopiste on jäteasioissa, tulee jäteasioita olla noin 60 % ja maaperäasioita 40 % sisällöstä. 
Työsuojelu ja turvallisuus

· koekuopat ja niiden kaivamiset

· haitallisten aineet ja biologiset vaarat PIMA mailla ja jätteenkäsittelyssä 

· kaatopaikkoihin, jätteenkäsittelylaitoksiin ja maarakentamiseen liittyvät vaarat 

· suojavarusteet ja - vaatetus

· vaarojen ja riskien kartoitus, perusterveys ja rokotukset ja ensiaputaidot

· Kirjallisuutta: Pilaantuneen maa-alueen tutkimuksen ja kunnostuksen työsuojeluopas. Ympäristöhallinnon ohjeita 7, 2006

Näytteenottoa ohjaavat normit, lait, direktiivit ja standardit 

· Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)

· Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

· Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

· Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa eli ns. MARA-asetus (591/2006)

Lyhyt katsaus tärkeimpiin standardeihin ml:

· SFS-ISO 10381-1 Opas näytteenotto-ohjelmien suunnitteluun 2006

· SFS-ISO 13081-2 Guidance on sampling techniques 2006

· SFS-ISO 13081-5 Guidance on the procedure for investigation of urban and industrial sites with regard to soil contamination 2006

· SFS-ISO 13081-8 Guidance on sampling from stockpiles 2006

· SFS-ISO 18512 Guidance on long and short term storage of samples 2011

· SFS-ISO 12404 Ohjeistus seulontamenetelmien valinnasta ja soveltamisesta 2014

· SFS-EN 14899 Jätemateriaalien näytteiden ottaminen. Näytteenottosuunnitelman laatiminen ja soveltaminen 2006

Kenttätoiminnan suunnittelu: 

· Näytteenotto-ohjelma kenttätoiminnan pohjana (edustava näytteenotto tai -mittaus)
· Aineiden kulkeutuminen kiinteissä matriiseissa

· Vastuista sopimiset (välineistö, sopimukset, kenttämuistiinpanot jne.). 

· Varauslistat (välineet, autot)

· Huolellinen valmistelu; välineet, vaatetus, logistiikka

· Lupa-asiat (esim. kulkuluvat) 

· Tausta-tiedot alueesta (esim. tiedot maanalaisista rakenteista, suotovesi- ja kaasukeräyskaivot)

· Yhteistyö laboratorion kanssa ja mahdolliset ongelmatilanteet 

· Kenttämittareiden kalibrointi ja huolto

Kenttätyöskentely:

· Paikan ja syvyyden tunnistaminen (paikanmääritys)

· Kenttälomakkeen käyttö ja muut dokumentointi (esim. valokuvien avulla)
· Tavallisimmat näytteenottimet ja mittarit (kuvaus, käyttö, välineiden rajoitukset ja edut, kalibroinnit, kuljetus, puhdistaminen, huolto, hankinta)
· Erilaiset näytteenottomenetelmät (yksittäiset näytteet, kokoomanäytteenotto)
· Näytteiden käsittely (näytepullo, säilytys, kestävöinti, kontaminaatiovaara) ja reagenssien säilytys
· Näytteiden toimittaminen laboratorioon
· Poikkeavat tilanteet; toimintaohjeistus ja dokumentointi (esim. jos ei tutkimuspisteelle pääse, joutuu siirtämään pistettä).
Laadunvarmistuksesta:

· Riittävä ohjeistus

· Näytteenoton suurimmat epävarmuustekijät ja virhelähteet 

· Välineiden ja laitteiden huolto ja kalibrointi (pipeteistä kenttämittareihin)

· Kenttä nolla-näytteet, rinnakkaisnäytteet, muut kontrollit

· Dokumentointi ja tiedon välitys; näytteiden yksilöinti, lokikirja/päiväkirja / kenttämuistiinpanot. Erilaiset rekisterit, jos on käytössä.

Pohjavesi:

· pohjavedenputket (asennus ja käyttö)

· pumput ja muut välineet

· pohjavedenpinnan korkeuden mittaaminen

· Kirjallisuutta: 

· SY48/2008 Pohjavesinäytteenotto. Nykytila ja kehitystarpeet.pdf (4664 Kb). Jari Rintala ja Tuulikki Suokko, 2008. Suomen ympäristö 48/2008, Luonnonvarat, 65 s. Suomen ympäristökeskus (SYKE).

· Pohjavesitutkimusopas http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf
· Suomen Geotekninen yhdistys, 2002. Ympäristögeotekninen näytteenotto-opas: http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwiT98Tf0IXJAhUBkiwKHTNpBJ4&url=http%3A%2F%2Fwww.getunderground.fi%2Fgetfile.ashx%3Fcid%3D72843%26cc%3D3%26refid%3D4&usg=AFQjCNGpsCAGMOSpn_ofbUv-UF8HXWAs6g&sig2=Sw1hInHmy1nv-RmR7wDYBw

· Suomen vesiyhdistys 2005: http://www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf
· Pohjaveden pinnan korkeuden mittaaminen: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Hydrologiset_havainnot/Hydrologiset_havainnot%2816971%29
Sedimentti:

· Näytteenottimet
· Näytepiste suhteessa sedimentaatio-olosuhteisiin (virtaukset ym.)
· Näytepisteen tarkka sijaintitieto
· Näytteen aistinvarainen luonnehdinta eri syvyyksillä
· Profiilinäytteiden pystysuuntainen eheys ja pinnan häiriintymättömyys.
Huokoskaasut:

· Putkien oikea asennus 

· Näytteenotto huokoskaasuputkista ja muista rakenteista

· Näytteen edustavuus

· Erilaiset näytteenottimet: aktiivihiiliputket, indikaattoriputket ym. 

· Kenttämittarit, mm. jatkuvatoimiset

· Pumput 

Kenttä ja jatkuvatoimiset mittaukset

· vähintään Petroflag, PID, XRF, YSI

· Laitteen valinta ja käytön periaatteet

· Laitteen ylläpito ja laadunvarmennus 

· Kirjallisuutta:

· Lepistö, J., Westerholm, H. J., Schultz, E., Uljas, J., Björklöf, K. (2014). Hyvät käytännöt pilaantuneiden maiden kenttätutkimuksissa. Ympäristöopas 1, ISSN: 1796-167X, ISBN: 978-952-11-4260-4 (pdf). http://hdl.handle.net/10138/42681
Laajuus: vähintään 18 x 45 min, jossa vähintään 30 % pitää olla käytännön harjoittelua ja demonstraatioita ainakin osaksi kentällä.  Tästä maks 6 x 45 min voi olla verkkokoulutusta (esim. webinaari, videoneuvottelu, itseopiskelu tai tehtävät).



	Eliöstönäytteet
versio 29.3.2012

	Yleistä: Koskee näytteenottoa kasvillisuudesta ja eläimistöstä sekä tällaisten näytteiden kenttäkäsittelyä luonnon eri osista, kuten vesistä, metsistä, pelloilta jne. Pääpaino eliöstönäytteenotossa sekä terrestrisistä ympäristöistä että vesistöistä.
Erityyppisten näytteenottokohteiden luonne: Katsaus erilaisiin näytteenottokohteisiin, eliöryhmiin ja menetelmiin sekä näytteiden käsittelyyn ja säilytykseen.
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